





Podtaczenie dekodera do Internetu |r\c—+\

[ RECZNE WPROWADZANIE PARAMETROW SIECI ]

O UWAGA! Je li chcemy sami wprowadzi do dekodera zestaw adresow sieciowych nale y wybra KONFIGURACJA R CZNA.
— : Zalecanym rozwi zaniem b dzie jednak wykorzystanie opcji z Kroku 2, KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA.

~— Krok'1 \
Na pilocie dekodera nacisnij SETUP. e
W menu dekodera WybierZ || MULTIROOM PREMIUM HD
INSTALACJA / USTAWIENIA SIECI.
Zatwierdz przyciskiem OK. :
)
Rgg;y:&;?\_“ USTAWIENIA < INSTALACJA > DIAGNOSTYKA POMOC
\ J
~— Krok 2 \
Zaznacz
KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA.
\ J
— Krok3 \
Dekoder automatycznie skonfiguruje
potaczenie z Internetem.
\ J

*Instrukcja odnosi sie do dekoderow: mediaBOX+, turboBOX+, BOX+ 2851S 3
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Krok 4

NC = KONFIGURACIA AUTOMATYGCZNA 01lip 1558,
0B i SRS ARIRK

KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA

na sie.

Czy chcesz zapamietac to ustawienie?

Wybierz TAK, by zapamietac ustawienia.

*Instrukcja odnosi sie do dekoderow: mediaBOX+, turboBOX+, BOX+ 2851S 4



